
ELEVEUSE D’ELEVAGE
AURA

Chauffage pour l’élevage

homogène 
de la 

chaleur

Répartition Confort 
pour les 
animaux

Appareil
progressif, 
tout inox

Simple à 
installer 

et à utiliser



ELEVEUSE D’ELEVAGE

Chaleur homogène

Confort lors du démarrage

Grande résistance en élevage

PROPANE
PROPANE 

THERMOSTAT
GAZ NATUREL

Référence radiant AURA6500L AURA6500+ AURA6500N

Puissance (en Watt) 750-6500

Débit gaz 0.464 (Kg/h) 0.464 (Kg/h) 0.619 (m3/h)

Pression Gaz (mbar) 20-1400 500-1400 8-270

1070-6500750-6500

Répartition homogène de la chaleur : 
parabole sans ouverture et design 
spécique du brûleur
Zone de chauffe confortable (38m², Ø7m)
Pas de surchauffe au niveau de la zone 
centrale sous l’éleveuse, température 
optimale aux extrémités
Pas de chauffage inutile du faîtage  

Diffusion de la chaleur sur le dos des
animaux pour un plus grand confort
Pas de courant d’air sur les animaux
Hauteur optimale : positionnement 
à 1,20 mètres du sol

Eleveuse progressive
Propane ou gaz naturel
Parabole en inox
Parabole démontable sans outils ni vis
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