VANNE MOTORISEE
Va-MoS
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Précision Gestion Alarme en Trés grande
inégalée progressive cas de simplicité
des défaut de d’installation
éleveuses la ligne gaz et d’utilisation

MARLIS

Chauffage pour I'élevage



Simplicité d’utilisation

nécessaires

pression

6500W (propane)
(propane)

Innovation brevetée

Propane 1750
Gaz naturel 300 8

MARLIS

CONCEPRPT

Pas d’étalonnage ni de réglages
Montage facile et modulable
Commande manuelle de secours souple

Alarme en cas de défaut sur l'installation
gaz (citerne vide, filtre bouché, fuite, efc)

Gestion automatique par capteur de

S’adapte automatiquement au nombre
de radiants présents sur la ligne

Caractéristiques techniques

Compter une vanne motorisée Va-MoS
pour piloter jusqu’a 25 radiants AURA

Pression d’utilisation : 20 & 1400mbar

Pression d’entrée : 1,75 bar

TYPE PRESSION (mbar) DEBIT | NOMBRE MAX

(c].V 4 MAX | AURA 6500W
mmm

VANNE MOTORISEE
Va-MoS

ALIMENTATION
ELECTRIQUE
1400 12Kg/h 25 0/10v 220V
270  6,5m3/h 10 0/10v 220V

11 Rue Louis Lumiére
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
FRANCE

+33(0)2 51 13 93 54
contact@marlisconcept.com
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www.marlisconcept.com



